STRACHODZIK

AUTONOMICZNY ODSTRASZACZ DZIKOW

SKUTECZNA OCHRONA KUKURYDZY | INNYCH UPRAW
PRZED SZKODAMI POWODOWANYMI PRZEZ DZIKI

Autonomiczny Odstraszasz Dzikéw (AOD) to elektroniczne urzadzenie emitujgce biosoniczne
dzwieki i sygnaty, ktdre skutecznie odstraszajg dziki oraz zwierzyne ptowg od upraw kukurydzy,
zb6z, ziemniakow, burakéw oraz innych agrokultur.

PODSTAWOWE CECHY URZADZENIA: PRACE BADAWCZ0-ROZWOJOWE
_ _ y ORAZ TESTY URZADZENIA
v potwierdzona testami skuteczno$¢ odstrasza-
nia zwierzat, W ramach prowadzonych prac badawczo - rozwo-
v zabezpieczenie przed warunkami atmosfe- jowych oraz testow, ktére mialy miejsce w 2015
rycznymi oraz nieuprawnionym uiyciem |ub | 2016 I’Oku opracowano | SpraWdzonO W WarunkaCh
kradzieza, rzeczywistych urzadzenie, ktdére skutecznie moze

odstrasza¢ dziki z upraw rolniczych, zwiaszcza
w fazie zasiewow i kietkowania nasion np. kukury-
dzy, ale tez innych roslin. Urzadzenie byto testowa-
ne na terenie O$rodka Badan Srodowiska Lesnego

v mozliwos¢ montazu w dowolnym miejscu
na polu i w lesie,

v zasilanie ze standardowego akumulatora 12V,

tryb oszczedzania energii i Hodowli Zwierzat townych Uniwersytetu Przyrod-

v" W pefni automatyczne lub reczne sterowanie niczego we Wroctawiu. Uprawy, ktére byly nadzo-

urzadzeniem i emisja sygnatow, rowane przez urzadzenie to: kukurydza, ziemniaki,

v prosta obstuga i niezawodne dziatanie. pszenzyto, pszenica jara i 0zima, jgczmien, w sumie
ponad 15 ha.

Od kwietnia 2016 roku kilka modeli urzadzenia
skutecznie pracuje m.in. w HR Smolice, MHR oddziat
Kobierzyce, Nadlesnictwo Jawor oraz w Szkotce
Drzew w Woj. Dolnoslaskim.



AUTONOMICZNY ODSTRASZACZ DZIKOW SCHEMAT ZESTAWU

MASZT Z GLOSNIKAMI
TUBOWYMI (MAX 4 SZT)

METALOWA SKRZYNKA
Z UKLADEM ELEKTRONICZNYM
| AKUMULATOREM 12V,
ZAMYKANA NA DWIE Kt ODKI
TRZPIENIOWE

PODSTAWA STABILIZUJACO-
ZABEZPIECZAJACA,
MONTOWANA W GRUNCIE

SKUTECZNOSC DZIALANIA ORAZ FUNKCJONALNOSC URZADZENIA

« Szkody na chronionym obszarze sg znaczaco
nizsze (lub w ogélne nie wystepuja) w poréwna-
niu do lat poprzednich, kiedy stosowane byly inne
metody zabezpieczen.

« Dzieki zastosowaniu urzadzenia dany obszar pola
jest pod statg ochrong, co pozwala na mniejsze
zaangazowanie osobowe przy pilnowaniu poél
przed zwierzetami.

« Skuteczny zasieg nadawanego sygnatu wynosi
ok. 200-250 m, w zaleznosci od panujacych
warunkéw atmosferycznych i sSrodowiskowych.

« Urzadzenie moze funkcjonowaé bez przerwy lub
w cyklach — w trakcie siania zb6z oraz pdzniej, do
momentu zbioréw. Na czas kiedy uprawy nie sg
zagrozone moze by¢ zdemontowane/wytgczone.

KONTAKT W SPRAWIE WSPOLPRACY

* Sekwencje specjalnie dobranych dzwiekow
emitowane s3 w zmiennych odstepach czasu
w zaprogramowanych godzinach np. 20.00 - 6.00.

« Urzadzenie moze by¢ w prosty sposéb indywidu-
alnie programowane lub dziata¢ w trybie automa-
tycznym, bez potrzeby jakiejkolwiek ingerenc;i.

* Urzadzenie jest proste w obstudze i niezawodne
w dziataniu.

+ Jedyne czynnosci nadzoru dziatania to kontrola
stanu natadowania akumulatora i jego okreso-
we dotadowywanie lub wymiana (natadowany
akumulator 50 Ah zasila uktad przez ok. 8 tyg.).
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